AKMENS KLIJAI
TECHNINIS APRASYMAS

Bellinzoni® \ .

THASSOS

marmuro ir granito klijai, tirsti, balta matin é spalva

Produkto aprasSymas:

Poliesteriné mastika marmurui ir granitui vidaus darbams. Naudojama akmens Kklijavimui,
taisymui, mozaiky gamybai ir inkrustavimui. Sustingsta per 2-3 valandas. VisiSkai kristalizuojasi

per para.
Skirta visy pirma tokioms marmuro raSims kaip ,Thassos White“, ,Bianco Carrara“, ,Volakas".
Mastikos spalva yra panasi | graikiSko marmuro. Po sustingimo ji gali bdti apdirbama kaip akmuo,
yra atspari daugumai cheminiy produkty bei UV spinduliams.

Panaudojimas:

*  Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natralaus akmens klijavimui
» Dirbtinio ir lieto akmens, betono klijavimui

Techniniai duomenys:

Spalva Skaidri kristalin é
Lyginamasis tankis prie 20C (skyscio ir vandens tankiy santykis) 1, 15 +/- 0,01

PH néra duomen y
Galiojimo laikas prie 20C 6 meén.

Naudojimo instrukcija:

Klijuojamas pavirSius turi bati Svarus, sausas, Siek tiek SiurkStus ir nedulkétas. Atsargiai
sumaiSykite 100 g mastikos su 2-4 g standiklio. Su gauta mase galima dirbti 2-3 valandas, esant
20 C temperatarai. Po 24 valandy pavirSius galima apdirbti (grezti, Slifuoti, poliruoti).

Special as patarimai:

» Bdtina atsiminti, kad aukStesnéje temperatiroje masé stingsta grei€iau, o0 Zemesné
temperatQra ir drégmeé procesa létina.

» Mastikos sumaisytos su standikliu nedékite atgal j ta pacig pakuote.

» AtidZiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuotés prieS naudojima.

Padengimas:

Néra duomenu.

Ipakavimas:

Indai po 1,04 kg

Saugumo normos:

Grieztai rekomenduojama priemonés neragauti, saugotis, kad nepatekty | akis ir ant odos.

Prarijus — nedelsiant kreiptis dél medicininés pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose

vietose. Butina iSbandyti priemon e ant nedidelio pavirSiaus ploto prieS naudojim a. Atitinka
Si informacija ir niisy techniniai panaudojimo patarimai remiantis raiagamintojo tyrimy duomenimis yra paremti sy

w Ziniomis, ta&iau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbamagrestre&iyjy asmen apsaugines teises. Produkiaudojimo mes
nekontroliuojame, taitdy atsakomyb.
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E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.

Q Si informacija ir nisy techniniai panaudojimo patarimai remiantis ragagamintojo tyrimy duomenimis yra paremti iy

w Ziniomis, t&iau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbamapieatreiyjy asmen apsaugines teises. Produkiaudojimo mes
nekontroliuojame, taitdy atsakomyb.
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