AKMENS IMPREGNANTAS
TECHNINIS APRASYMAS

Bellinzoni:

ANTIK

impregnantas marmurui ir granitui, apsaugantis nuo vandens ir riebaly démiy, suteikiantis
senovine iSvaizda

Produkto aprasymas:

Naudojamas ant marmuro, granito ir kity akmens pavirSiy kaip vandens repelentas, taip pat
suteikia senovineg iSvaizda, pary$kina spalvg, saugo nuo drégmés, riebaly, ir aliejaus démiu. Antik
suteikia malonig satinine senovine iSvaizdg akmens pavirSiui, apdorotam sméliu, ragstimi, ugnimi
ir kt. Graziai iSrySkina poliruoto ir Slifuoto akmens spalva. Giliai jsigeria | akmenj, nepalieka
plevelés ant pavirSiaus, taCiau suteikia akmeniui labai gerg apsaugg bei leidzia akmeniui
kvépuoti. Taip pat apsaugo nuo pelésiy susiformavimo ir UV spinduliy.

Panaudojimas:

e Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natdralaus akmens apsaugai
o Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai

Techniniai duomenys:

Spalva Permatoma
Lyginamasis tankis prie 20°C (skyscio ir vandens tankiy santykis) 0,96 +/- 0,01
PH néra duomeny

Minimalus sandariy pakuoc€iy galiojimo laikas prie 20°C (nebent | 24 mén.
kitaip yra nurodyta pakuotéje)

Naudojimo instrukcija:

PavirSiai turi bati Svarts ir sausi. Démés, pelésiai turi bati nuvalyti, kitu atveju po padengimo bus
dar sunkiau juos paS$alinti. Padengimas gali bati atliekamas Sepeciu, voleliu arba purkStuvu.
Rekomenduojama, jeigu jmanoma, naudoti Sepet|, kuris padeda priemonei geriau jsigerti |
akmenj. Taip pat galima naudoti purkStuvg. Tokiu atveju uzpildykite talpg priemone ir purkskite
20-25 cm atstumu. Leiskite priemonei natdraliai iSdziati ir akmuo bus apsaugotas. Priemones
pertekliui pasalinti naudokite ANTIK sudrékintg audinj.

Specialis patarimai:

o PavirSiams, apdorotiems su sméliu, ragstimi, ugnimi ar Siurkstiems pavirSiams priemone
reikia naudoti du kartus: prie$ antrg padengima palaukite vieng valanda. Slifuotam ir
poliruotam pavirSiui pakaks vieno padengimo. Norint iSgauti rySkesne spalvg procediirg
rekomenduojama pakartoti.

e Jei nenorite, kad pavirSius labai blizgétu, patrinkite pavirSiy su ANTIK pamirkyta Sluoste

per 24 valandas po padengimo, tuo budu priemonés perteklius bus pasalintas ir pavirSius

liks maziau blizgus.

Neskieskite produkto jokiu skiedikliu ar vandeniu, priemoné paruos$ta naudojimui.

PavirSiai prieS padengima turi bati visiSkai sausi.

Padengus priemone bitina palaukti 24 valandas.

Dengiant statulas ar dekoracijas, rekomenduojama atkreipti démesj | kampus ir jlinkimus.

Galima naudoti tiek viduje, tiek iSoréje.

"Ll Ziniomis, tadiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trediyjy asmeny apsaugines teises. Produkty naudojimo mes

o Si informacija ir miisy techniniai panaudojimo patarimai remiantis rastais ir gamintojo tyrimy duomenimis yra paremti miisy
¥
nekontroliuojame, tai Jusy atsakomybé.
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e AtidZiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuotés.

Padengimas:

Poliruotam ir Slifuotam akmeniui vieno litro priemonés pakanka 30-40 kv.m. Naudojant
kalkakmeniui, smiltainiui, dirbtiniam akmeniui vieno litro priemonés pakanka 10-15 kv.m.

|pakavimas:

Indaipo1L;5L;30L

Saugumo normos:

Grieztai rekomenduojama priemonés neragauti, saugotis, kad nepatekty | akis ir ant odos.
Prarijus — nedelsiant kreiptis dél medicininés pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose

vietose. Batina iSbandyti priemone ant nedidelio pavirSiaus ploto prieS naudojima. Atitinka
E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.

ziniomis, taciau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trec¢iyjy asmeny apsaugines teises. Produkty naudojimo mes

Si informacija ir miisy techniniai panaudojimo patarimai remiantis ratais ir gamintojo tyrimy duomenimis yra paremti misy
T
*"nekontroliuojame, tai Jisy atsakomybé.
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